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GYROPHARES  LED 

GYROPHARE SATURNELLO 

¶ Transmission à vis tangentielle 

¶ Fixation sur tige -  embase flexible 

¶ Cabochon polycarbonate incassable 

 

Réf : SM2188001 -  12 volts avec lampe montée 

Réf : SM2188004 -  12/24 volts livré sans lampe 

GYROPHARE VEGA LINE 

¶ Transmission à vis tangentielle 

¶ Fixation sur tige -  encombrement réduit  

¶ Cabochon polycarbonate incassable  

 

Réf : SM2187001 -  12 volts avec lampe montée 

Réf : SM2187004 -  12/24 volts livré sans lampe 

GYROPHARE SATURNELLO 

¶ Transmission à vis tangentielle 

¶ A poser avec fixation 3 vis  

¶ Cabochon polycarbonate incassable  

 

Réf : SM2187021 -  12 volts avec lampe montée 

Réf : MA200326 -  12/24 volts livré sans lampe 

GYROPHARE VEGA MAGNÉTIQUE 

¶ Transmission à vis tangentielle 

¶ Fixation magnétique avec 3 ventouses  

¶ Cabochon polycarbonate incassable  

 

Réf : SM2187033 -  12 volts avec lampe montée 

Réf : MA200327 -  12/24 volts livré sans lampe 

LAMPE 

Réf : MA110017 H1 P14.5S 12V / 55W 

Réf : MA110018 H1 P14.5S 24V / 70W 

Réf : MA110021 H3 PK22S 12V / 55W 

Réf : MA110022 H3 PK22S 24V / 70W 

GYROPHARES LAMPES 

¶ 16 leds -  9 modes de flash 

¶ Dimensions : Ø 108 mm x H 35 mm  

¶ Livré avec 2 chargeurs : secteur (220 

volts) et allume- cigare (12 volts) 

 

Réf : UT428012  

¶ 8 leds rotatifs 

¶ 10 à 30 volts 

¶ Diamètre 128mm & hauteur 144mm 

¶ Homologation : R65- R10  

 

Réf : SOD17054  

¶ 8 leds rotatifs 

¶ 10 à 30 volts 

¶ Hauteur 91mm & largeur 144mm 

¶ Homologation : R65- R10  

 

Réf : SOD17056 

¶ 8 leds rotatifs 

¶ 10 à 30 volts 

¶ Livré avec adaptateur secteur et allume- cigare 

 

Réf : SOD17927 

¶ Tige flexible 

¶ 10 à 30 volts 

¶ Diamètre 129mm & hauteur 211mm 

 

Réf : SM2188001 

¶ Magnétique 

¶ 12 à 24 volts 

¶ Diamètre 121.5mm & hauteur 141mm 

¶ Homologation : R65- R10  

 

Réf : MA200327 

GYROPHARE FLEXIBLE GYROPHARE DOUBLE FLASH GYROPHARE MAGNÉTIQUE 

GYROPHARE MAGNÉTIQUE SUR BATTERIE GYROPHARE FLASH FLEXIBLE 

BALISES MAGNÉTIQUES 
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¶ Ø 24mm 

¶ Hauteur : 100mm 

¶ Raccord unipolaire en laiton 

 

Réf : MA240091  

¶ Ø 24mm 

¶ Hauteur : 100mm 

¶ Raccord unipolaire en laiton 

 

Réf : MA2400912 

¶ Ø 24mm 

¶ Hauteur : 100mm 

¶ Raccord unipolaire en laiton 

 

Réf : MA200172 

¶ Ø 24mm 

¶ Hauteur : 100mm 

¶ Raccord unipolaire en laiton 

 

Réf : MA200170 

TRIFLASH 

CONNEXIONS 

TRIFLASH LED MANUEL 

Réf : E6379 -  500mm 

 

¶ kit rabattement manuel  

Réf : SA76KITRAB001 

TRIFLASH LED ELÉCTRIQUE 

¶ 6 feux flash Ø 50mm 

¶ Câble 7 mètres 

¶ Homologation : R10 

 

Réf : UTTR512LC2 -  Classe 2 / 700mm 

 

¶ kit fixations adhésives  

Réf : UTTRIBARF1 

Existe aussi en 700mm 

Existe aussi en classe 1 : 500mm 

TRIFLASH ELÉCTRIQUE + GYROPHARES 

¶ Barre sans fixations 

¶ Triflash 500mm 

¶ 2 gyrophares 

¶ 1 boitier de commande 12 volts 

 

Réf : SA76BH50AT12  

CONNEXION À SOUDER CONNEXION À VISSER 

CONNEXION DÉPORTÉE CONNEXION À POSER 


